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~ Aucceur de tout systéme d’enregistrement, la carte son se doit d’étre
robuste, performante, acceptant toutes les connectiques. Sa qualité
est essentielle car elle convertit le signal analogique en numérique
et inversement en garantissant un temps de latence inférieur

ala milliseconde. La Studio 22+ de Prodipe, de conception francaise,
répond a ces besoins avec un rapport qualité/prix alléchant.
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an d'arrangeurs, il est évident que mes

joujoux disposent d'une superbe carte sonore inté-

grée qui me permet de me dépatouiller de nom-

breuses situations. Nempéche que dés qu’on se lance
dans un enregistrement avec un gratteux, un chanteur et for-
cément un séquenceur multipiste avec une sono pour que tout
le monde puisse s'écouter, l'usage d’une carte son externe
devient vite indispensable. Des centaines de modéles sont
proposées sur le marché et le débutant est vite désorienté de
par la multitude de produits. Pourquoi Prodipe ? Parce que
c'est une société francaise qui dispose d'ingénieurs redoutables
d'efficacité et a l'écoute des besoins des musiciens. Si les pro-
duits sont fabriqués en Asie, leur conception est toujours
robuste avec une électronique qui tient la route.

La chaine du son : comment ¢a marche ?

L est vrai qu'un aficionado d'arrangeurs utilise son instrument
de musique comme une méga carte son. Nempéche qu'il ne
saurait se passer d’une carte spécialisée lorsqu'il souhaite se
professionnaliser et travailler avec son chanteur et/ou quitariste
pour peaufiner son art en mettant a profit son systéme infor-
matique. Bien souvent, il bricole sans trop connaitre les bases
de ce que j'appelle la chaine du son dont je vais rappeler le
principe de base (figure 1). Quelle que soit la source sonore
qui arrive a nos précieuses oreilles, tout commence par une
forme d'onde. C'est ce que produit un instrument de musique,
un chanteur, un bruit, etc. Cette source sonore est une vibration,
une forme d'onde que l'on capture grace a un micro qui va la
transformer en un signal électrique de trés faible intensité.
Trop faible pour étre exploité tel quel, ce signal électrique doit
étre amplifié. Ce travail est réalisé par un préampli. Le traite-
ment proprement dit du signal va pouvoir commencer. On a
alors plusieurs possibilités : on peut par exemple Uenvoyer
vers un systéme audio, pour amplifier et le diffuser par des
haut-parleurs (cas de la chine hi-fi) ou encore, et c’est a le
rle de la carte son, on peut le numériser pour qu'il devienne
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compréhensible par nos systemes informatiques. Cette étape
est confiée au Convertisseur Analogique-Numérique (CAN).
Interviennent alors nos logiciels informatiques comme par
exemple Uenregistreur, appelé aussi séquenceur, qui permet
de modifier numériquement Uinformation enregistrée en'y
ajoutant des effets, en mixant plusieurs sources sonores ou
en transformant le signal via des plug-ins instruments pour
moduler sa forme d’'onde, c’est le r6le du synthétiseur. Une
fois ce travail de composition terminé, pour que nos oreilles
puissent Uapprécier, il convient de refaire le chemin inverse
pour transformer le signal numérique en un signal électrique
qui va pouvoir faire vibrer la membrane d’'un haut-parleur.
C'est le réle du Convertisseur Numérique-Analogique. La aussi,
il faut amplifier le signal via un ampli qui attaquera un haut-
parleur pour générer les vibrations que notre oreille pourra
interpréter comme étant du son. Aficionados d'arrangeurs,
vous savez dorénavant comment fonctionne une carte son et
vous ne resterez pas bouche bée devant un ingénieur du son.

Une phase importante : Uinstallation
Poursuivons la découverte de notre carte son afin de Uutiliser
correctement (figure 2). Car, mal configurée, vous serez rapi-
dement décu du résultat. En effet, nos systémes informatiques,
Mac, PC, téléphone, etc., disposent tous d’une carte informa-
tique et d’'une carte son. Ils peuvent donc tous gérer cette
chaine du son de fagon autonome. Sauf que, musicien averti,
vous allez en demander beaucoup plus que le simple fait que
d'écouter un fichier audio, lire une séquence vidéo sonorisée
ou enregistrer votre voix via une webcam. Adjoindre un acces-
soire professionnel, telle une carte son, nécessite 'usage d'un
driver spécial venant court-circuiter le driver générique de
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Bien appréhender 'ensemble de la chaine du son vous permet de tirer

le meilleur parti de chacun de ses éléments.

Elle trouvera aisément sa place
dans votre sac et vous pourrez
l'emporter partout, du studio a la scéne,

une vraie baroudeuse.

votre systeme informatique. C'est le driver ASIO (Audio Strea-
ming Input Output). Son rle est de réduire au maximum le
délai de latence entre le moment ot on envoie un signal audio,
voix, quitare, clavier, et le moment ol le son sort de Uenceinte.
Ce driver rend imperceptible ce décalage pour la plupart des
oreilles des musiciens. Attention, chaque logiciel de Musique
Assistée par Ordinateur (MAO) ne va pas se configurer auto-
matiquement, il va falloir passer généralement par la case
Préférences et sélectionner en lieu et place du driver générique
ce fameux driver ASIO. Voila, votre systéme informatique est
prét a recevoir votre carte son et nous allons décrire les avan-
tages du systéme Prodipe.

Un rapport qualité/prix intéressant

Robuste tout en métal, elle est compacte, stable et propose
la connectique indispensable sur sa face arriére (figure 3). Elle
trouvera aisément sa place dans votre sac et vous pourrez
lemporter partout, du studio a la scéne, une vraie baroudeuse.
Trois canaux d'entrée sont disposeés a l'arriére : un combo
micro/ligne instrument avec alimentation fantbme pour votre
micro et un commutateur d'impédance, un canal stéréo jack
avec un indicateur de signal a led et un port USB 2.0 Audio de
type B.On y trouve également une sortie principale avec indi-
cateur a led et une sortie casque au format jack stéréo. Tout
y est, que ce soit pour un clavier, une guitare ou un chanteur.
En face avant, on a un bouton pour lalimentation fantme,
trois boutons de réglage de couleur blanche destinés aux
entrées et deux boutons rouges pour le réglage des sorties.
C'est ultra simple et efficace, le tout pour un poids de 500 g.
Un céble USB type A/B est fourni pour connecter le tout a
votre systéme informatique. Petit bémol sur Uoffre Prodipe
Studio 22+, aucun logiciel n'est proposé, méme pas en version
light ! Le nom « Studio » aurait pu laisser présager une pro-
position méme minime ! Dommage pour le débutant qui devra
faire seul son marché, parmi les trop nombreux gratuiciels que

U'on trouve sur le net, au risque de le dérouter dans son choix.

E La carte son, un outil central...

Une face arriére qui regroupe [
toute la connectique nécessaire.

Un séquenceur et/ou un synthétiseur freeware auraient été
les bienvenus... Studio One Free, Taurus, etc., rendez-vous sur
La liste de Burnie qui propose des liens vers tous ces produits,
avec un mini-descriptif qui vous guidera dans votre sélection.
Et n'oubliez pas que votre meilleur ami reste KR en termes de
conseils sur les gratuiciels top niveau, qui sont en permanence
décrits dans nos pages.

Elle ravit tous mes amis musiciens
Lorsque mon ami chanteur vient me vair, il apporte son micro
qu'il branche sur la Prodipe, il régle son gain et je suis au clavier.

aller
plus loin...

Une vidéo démonstrative

Mon PC arbore Cubase et enregistre notre prestation commune. :g:"l. VM (e chtte carte
Dés que notre guitariste débarque pour un beeuf imprévu, en wwv:/.youtube.com /

moins de deux secondes, iL se branche lui aussi sur la carte son. watch?v=C2Z0L34X9QQ
Bref, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours et montre Des tas de gratuiciels

les diverses possibilités de Uengin. La carte son Studio 22+ est pour alimenter votre
vraiment au coeur de nos échanges musicaux, compacte, robuste, systéme de MAO :

http://lesitedeburnie.free.

pratique et au rapport qualité/prix remarquable (89 €). Elle est
fr/lalistedeburniel.ntml

vite devenue indispensable et pas que dans notre studio, elle
fait systématiquement partie de toutes nos balades. ¢

En résumeé

Prodipe est une entreprise francaise qui concoit des produits robustes
dotés d’une électronique fiable et performante, pour un rapport
qualité/prix vraiment remarquable. Cette nouvelle carte son

est compacte avec toute la connectique pour les musiciens soucieux
du cceur indispensable au bon fonctionnement de leur chaine du son.
Dommage qu’aucun gratuiciel ne vienne U'étayer.
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