Prodipe DR8 Salmiéri

Kit de 8 micros pour batterie
Kit of 8 mics for drums

Prodipe DRM-KD Salmiéri

Micro pour percussions et reprise d'ampli
Mic for percussion and amp recording

Manuel utilisateur / User guide




Mercid ' av oi r atériél.ouéun orctiormemergarfait et une sécurité maximale, lisez
attentivement ce manuel et consen#g afin de pouvoir vous y référer en cas de besoin. Ce manuel est
également téléchargeable sur notre site Web.

KIT 8 MICROS POUR BATTERIE / MICRO DYNAMIQUE POUR PERCUSSION

Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour une utilisation optimale de véttenicrophones ProdipeDR8 lisez
attentivement les instructions du présent manuel. Conseflegrécieusement dans un endroit sr. Chaque
produit est strictement contrdlé avant sa mise en vente par un service qualité des plus exigeants.

Présentation de la mallette DR8 Salmiéri

Lamallette DR8 est composée de 8 micros destinés a la captationcéne £t en studio, de la batterie
acoustique. Quatre micros DR®pour la captation des toms et de la caisse claire, un EXEMpour la
grosse caisse, ainsi que trois micros BBWIpour ¢ charley et les cymbales. Ce pack de miéoslipe a
été créé afin @ répondre aux exigences des musiciens qui souhaitentset de microsbatterie
professionnel complet
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Les clamps micro DR8 Salmiéri

Tous lesnicros du set DR&almiérisont équipés et livrés avec leurs pincesleurs clampsespectib. Les
micros DRMOV et DRMKD sont livrés avec une pinoe une fixationpouvantse fixer sur un pied micro
perche avec visserie standard. Les micros EIR&bnt équipés de visserie standard a fixer sur des clamps
pour tom.

Les micros DRM et DRMDK possedent leurs propres attaches, fixées aux micros afin de les positionner
directement sur pied ou clamp. Les DRDA sont fournis avec une pince micro adaptée ataille.

Un clamp pour tom et caisse claire est fourni pour les BIRMin de positionner ces micros aux fts de la
batterie.

Montage des micros DR8 Salmiéri

Les microglu set DR8 Salmiésbnt de deux types, dynamique pour IBRMC et le DRMKD et statique
pour les DRMDV. Ces derniers nécessitent une alimentation fantdme +48V pour fonctiohmeter que
tous ces micros sont cardioides, sauf le DIRIMqui st supercardioide.

© prodipe

Micro DRMC Micro DRMKD Micro DRMOV
(Toms et caisse claire) (Grosse caisse) (Charley et cymbalg)
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Schémas de montage des micros DR8 sur une batterie acoustique standard :

Les micros DMR, spécifigues aux tosnet a la
caisse claire, se vissent sur leurs claiffpsrnis)qui
sont eux méme fixés auxtide la batterie

Les DMROV, spécifiqgues aux cymbales, sg
généralement utilisé&en overhead audessus de |3
batterie avec leurs pinces eteurs bonnettes
fournies Le troisitme DRMDV est utilisé de I
méme maniéreavec pince et bonnetteau-dessus
des cymbales deharlegon.

Le DRIKD, micro spécifiqude la gosse caisseest
utilisé devantcette derniérea l'aide de sa fixatian

|
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Utilisation du DRM-KD Salmiéri (SEUL)

Le micro DRMKD Salmiéri est le micro grosse caisse du kit DR8 Salmiéri. Ce micro est également vendu
seul, pour une utilisatioren reprise dampli guitare oud'amplibasse. Il dispose d'un registre grave trés
étendu, et il est capable d'encaisser des niveaux de pressions acoustiques impaddéal pour la prise de

son des percussions, grosses caisses, mais aussi des basses,glesgrui vres (trombones
les instruments a tres fort volume.

Caractéristiques techniques DR8 Salmiéri

DRMC (caisselaire et toms)

Type : Dynamique

Réponse en fréquence: 50Hz a 15KHz

Directivité : Cardioide

Sensibilité :49dB +3dB0dB=1V/Pa a 1KHz)

|l mpédance : 600Q +30% (a 1KHz)
Connectique : XLR méale symétrique

= =4 =4 =4 -4 -9

DRMKD (grosse caisse, reprise d' ampl:. o)

Type : Dynamique

Réponse en fréquence: 30Hz a 15KHz

Directivité : Super cardioide

Sensibilité :50dB +3dB (0dB=1V/Pa a 1KHz)

mpédance : 300Q £30% (a 1KHz)
Connectique : XLiRalesymétrique

=A =4 =4 =4 -8 =9

DRMOV (overhead et charley)

Type : Cellulde 16mm a condensateu(backélectret)

Réponse en fréquence: 30Hz a 18KHz

Directivité : Cardioide

Sensibilité :38dB +3dB (0dB=1V/Pa a 1KHz)

Impédance 10 0 Q +a316Ha) (

Bruit propre : 20dB A

Pression max SPL : 135dB (a 1KHz<1% T.H. D.)
Rapport signal/bruit : 74dB

Alimentation fantéme : 9\62V

Connectique XLR méale symétrique

= =4 =4 =4 - -8 -8 -8 -89
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Connexions audio

Alimentation fantéme |
+48V requise pour les
trois micros DRM-OV

A l'aide de huit cables XLR/XLR (non fournis) connectez les micros du pack DR8 a une table de
mixage ou a tout équipement disposant de huit entrées audio XLR avec alimentation
fantbme. Vous devez impérativement utiliser |'alimentation fantdme +48V de viatbde de

mixage pour les trois micros DRBV.

Précautions d’emploi et garantie

91 Des particules étrangéres et de la poussiére peuvent salir et obstruer la grille et le filtresde vo
micros, altérant ainsi, leurséponses en fréquence. Vosiicros devront étre rangé a l'abri de la
poussiére et de la lumiére aprés chaque utilisation.

1 En raisn de la haute sensibilité desllules (particulierement pour le DREV)veillez a ne pas
laisser tomber vemicrophones sur le sol et a leudviter tout chogpréjudiciable.

f Pour conserver toute |l a sensibilité et l a quz:
micro a | humidité et aux températures extreém
Garantie :

Prodipe et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour toute panne due a une utilisation de cet
appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi ci-dessus.
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Thank you for purchasing this appliance. To ensure perfect operation and security, please read the manual
carefully and retain it fofuture reference This manual can be downloaded from our site.

KIT OF 8 MICS FOR DRUMS / DYNAMIC MIC FOR PERCUSSION

Introduction

We would like to thank you for buying this product. To gain maximum satisfaction from your purchase,
please readhe instructions in this manual carefully. It is important that you keep the manual in a safe
place. Before leaving the factory, every product is meticulously checked by our extremely thorough quality
control team.

Presentation of DR8 Salmiéri

The brand new Claude Salmiéri drum mic pack has been designed to ensure that the sound of your playing
is repoduced with maximum accuracin 8piece setwith one DRMKD mido restore the complete sound

of the kick drum, four DRMC unidirectional dynamic mics for toms and snare drums and tBieBMOV
overhead mics (condenser micgleally suited for the Charleston drum.

DRS8 Salmiéri hard case
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The DR8 Salmiéri mic clamps

All microphones in the DR8 Salmiéri set are equipped and delivered with their respective clamps. FThe DRM
OV and DRMD mics come with a clamp or attachment that can be attached to a boom stand with
standard hardware. DRIZ mics are equipped with standard drdware to attach to tom clamps.

The DRMC and DRMKD micshave their own clips, attached to thmicsto position them directly on the
stand or clamp. The DRMV mics are supplied with a microphone clip adapted to their size.

A clamp for tom and snareram is provided for the DRM to position thesenics to thehoops of the snare
drumsand toms

Mounting DR8 Salmiéri mics

The microphones of the DR8 Salmggt are of two types, dynamic for DRMand DRMKD and static for

DRMOV. These require + 48V phantom power to operate. Note that aletiméss are cardioids, excefte
DRMKD which is superardioid.

© prodipe

DRM-C mic DRM-KD mic DRM-0OV mic
(Toms and snare) (Kick drum) (Hi-hat and cymbals)
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Mounting diagrams of DR8 microphones on a standard acoustic drum:

The IRM-C mics specific to toms and sna, are
screwed on their clampshich are themselves
attached to thehoop.

The DMROVmics specific to cymals, are generally
used in ovelnead above thalrum kitwith their clips
and windscreens. The third DROV is used in the
same way with clip and windshield above thehht
andcymbals.

The DRMKD, specific microphone of thkéckdrum,
is used in front of the latter with its fixing.
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Using the Salmiéri DRM-KD (alone)

The microphone DRMD Salmiéri iased onthe kickdrum of the kit DR8 Salmiéri. This microphone is also
sold only, for use in guitar amp or bass amp. It has a very wide bass register, and it is able to collect
significant levels of acoustic pressure. Ideal for the sound of percussatm@rum, but also bass, big brass
(trombones, tubas ...) and all the tnsments at very high volume.

Technical Specifications

DRMC 6énare drum and tonjs

Type: Dynamic

Frequency respons&0Hz to 15KHz
Directivity: Cardioid

Sensitivity-49dB +3dB (0dB=1V/Pa to 1KHz)
Impedance 6 0 0 Qto HKBIA) % (
ConnectionXLR balanced male

=A =4 =4 =8 -8 =9

DRMKD bass drum, ampecording...)

Type: Dynamic

Frequency respons@0Hzto 15KHz
Directivity: Super cardioid

Sensitivity-50dB +3dB (0dB=1V/Pa to 1KHz)
Impedance 3 0 0 Qto HKBIZ) % (
ConnectionXLR balanced male

= =4 =4 -4 -8 -9

DRMOV (overheadndcharley)

Type backelectret16mm

Frequency respons&0Hz to 18KHz

Directivity: Cardioid

Sensitivity-38dB +3dB (0dB=1V/Pa to 1KHz)

Impedance 100Q +£30% (a 1KHz)

Noise: 20dB A

PressionmaxSPL 135dB (a 1KHz<1% T.H. D.)
S/NRatio: 74dB

Phantom power9Vv-52V

ConnectionXLR balanced male

= =4 =4 =8 -8 -8 -8 -8 -89
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Audio connections

+ 48V phantom power
required for DRM-OV
three microphones

/
-

Using eight XLR / XLR cables (not supplied) connect the DR8 microphone to a mixer or any
equipment with eight XLR audio inputs with phantom power. You must use48¥% +
phantom power of your mixer for the three DROV microphones.

Safety precautions and guarantee conditions

e Foreign particles and dust can dirty and cl
their frequency responses. Yopickups should be stored away from dust and light after each use.

e Because of the high sensi t-OWhe tayefulméttodrbpeyouc e | |
microphones on the ground and to avoid them any damaging shock.

« To mai nditiaity and qudlity of soana reproduction, avoid exposing your microphone to
moisture and extreme temperatures (eg sun).

Warranty:

Prodipe and its distributors decline all responsibility for any damage caused by using this appliance in a
way that does not conform to the conditions of use as set out above.

e ———
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